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Eénheid
Een strakke lijn in ontwerp
en uitvoering.

Met trots introduceert Holonite een
vitbreiding binnen ons assortiment.

De nieuwe spekband en muurafdekker
type X.

Deze sluiten naadloos aan op de al
bekende raamdorpel type X.

Dankzij deze perfecte aansluiting kunt u
nu nog eenvoudiger doorlopende
horizontale lijnen creéren in de gevel.
Een stijlvol detail waarmee het ontwerp
versterkt wordt, en het gebouw rust en
eenheid uitstraalt.

Ontdek hoe deze innovatie esthetiek en
functionaliteit samenbrengt.

In één lijn.

Eenvoudig

Wij maken het graag architecten
gemakkelijk. Via onze website kunt

u gebruikmaken van een vitgebreide
CAD- en bestekservice waar u niet
alleen tekeningen in diverse formats
kunt downloaden, maar ook standaard
teksten voor uw bestekken direct kunt
selecteren, wat u veel tijd bespaart bij de
projectvoorbereiding.

Om een soepele uitvoering van uw
project te garanderen, zijn alle relevante
bouwdetails en gedetailleerde
verwerkingsadviezen eenvoudig fe
downloaden vanaf onze site, zodat u
alle technische informatie direct bij de
hand heeft.

Ons Cradle to Cradle-certificaat
biedt architecten concrete handvatten
om hun projecten te verduurzamen.

Dit certificaat garandeert dat onze
producten zijn ontworpen met het oog
op een circulaire economie: ze bevatten
geen schadelijke stoffen, kunnen na
gebruik hergebruikt worden.

Wilt u de kwaliteit en afwerking van
onze producten zelf ervaren? Neem
dan contact met ons op en vraag geheel
gratis samples aan.
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X -Raamdorpel

Type Breedte | Breedte | Hoogte | Hoogte | Hoogte Max.
(B1) (B2) (H1) (H2) (H3) | Lengte (L)

X 173 20 80 58 15 2550

X2 140 20 80 58 15 2550

X3 249 20 80 58 15 1450

X4 212 20 80 58 15 1700

X5 283 20 80 58 15 1900

X-Spekband

Type Breedte | Breedte | Hoogte | Hoogte Max.
(B1) (B2) (H1) (H2) Lengte (L)

SB 147 X 147 105 50 58 1000

SB 172 X 172 110 50 58 1000

X - Muurafdekker

Type | Breedte | Breedte | Max. muur | Hoogte | Hoogte Max.
(B1) (B2) breedte (H1) (H2) Lengte (L)
MX 220 220 170 160 55 58 1000
MX 260 260 210 200 55 58 1000
| MX300 300 250 240 55 58 1000
" MX 340 340 290 280 55 58 1000
MX 380 380 330 320 55 58 1000
ol MX 420 420 370 360 55 58 1000
h MX 460 460 410 400 55 58 1000

Sponning (S) = 38mm.

Freesverlies:

als gevolg van het frezen van de onderzijde
kan de aangegeven dikte op de tekening
van sommige producten tot 3mm afwijken.




Meer type

raamdorpels en muurafdekkers

zijn te vinden op onze
website of algemene brochure

KK -Raamdorpel

Type Breedte | Breedte Hoogte Hoogte Max.
(B1) (B2) (HT) (H2) Lengte (L)
KK 125 125 15 35 40 2550
KK 160 160 15 35 40 2550
KK 180 180 15 35 40 2550
KK 200 200 15 35 40 2550
KK 220 220 15 35 40 2550
KK 240 240 15 35 40 2550
KK 280 280 15 35 40 2550
KK 320 320 15 35 40 2550
KK 370 370 15 35 40 1950
KK -Spekband
Type Breedte | Breedte | Hoogte Hoogte Max.
(B1) (B2) (H1) (H2) Lengte (L)
SB 140 KK 140 95 60 32 1000
SB 155 KK 155 95 60 30 1000
Z -Raamdorpel
Type | Breedie | Breedte | Hoogte | Hoogte | Hoogte Max.
(B1) (B2) (H1) (H2) (H3) | Lengte (L)
VA 162 13 71 64 19 2550
Z-Spekband
Type Breedte | Breedte | Hoogte Hoogte Max.
(B1) (B2) (H1) (H2) Lengte (L)
SB 1627 162 109 50 64 1000

Freesverlies:

als gevolg van het frezen van de onderzijde
kan de aangegeven dikte op de tekening
van sommige producten tot 3mm afwijken.




Over composiet
van Holonite

Holonite is al jarenlang dé specialist in composietsteen.
Onze producten, worden gekenmerkt door een aantal
unieke eigenschappen:

*Naadloze integratie:
De perfecte aansluiting van onze raamdorpels,
spekbanden en muurafdekkers, met de nieuwe type X als
stralend voorbeeld, creéert doorlopende, elegante lijnen in

het gevelbeeld.

* Accentueer horizontale lijnen:
Specifiek ontworpen om de horizontale lijnen van een
gebouw te benadrukken, wat resulteert in een versterkte

vitstraling en een gevoel van rust en eenheid.

*Diverse kleuren:
Ons uitgebreide kleurenpalet biedt volop mogelijkheden
om de perfecte match met uw ontwerp te realiseren.

* Natuurlijke vitstraling:
Holonite producten hebben een natuurlijke en stijlvolle
look.

*Weersbestendig:
Bestand tegen alle weersinvloeden, waardoor de kwaliteit
jarenlang gegarandeerd blijven.

* Onderhoudsvriendelijk:
Holonite producten zijn eenvoudig fe reinigen en vereisen
minimaal onderhoud, wat de levensduur verlengt en de
kosten op lange termijn verlaagt.

*Circulair:
Vervaardigd met natuurlijke materialen en oog voor de
l\holoniie® toekomst, kunnen Holonite producten worden hergebruik.

www.holonite.nl Dit zorgt voor een minimale milieubelasting.

info@holonite.nl
0166 601 300 *Bewerkbaar & maatwerk:

Holonite is eenvoudig te bewerken op de bouwplaats.
Tevens bieden wij de mogelijkheid tot
maatwerkoplossingen, zodat uw specifieke wensen altijd
gerealiseerd kunnen worden.




